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Dizelska črpalka PAS 100MF 250
Kategorija: Dizelske črpalke
Šifra:

 Dobava 7-14 dni

Kratek opis
Dizelska črpalka PAS 100MF 250 je visokozmogljiva črpalka
suhega polnjenja, ki zagotavlja hitro samodejno polnjenje.
Zaradi napol odprtega rotorja je primerna tudi za črpanje
tekočin s trdnimi snovmi v suspenzijah. Primerna za
gradbeništvo, rudniška dela in ostale komunalne potrebe.

Značilnosti izdelka
Serija črpalk PAS 100MF 250 suhega polnjenja nudi visoko
zmogljivost v vseh pogojih. Črpalka ima enoto za ločevanje
zraka in vakuumske črpalke, kar omogoča hitro samodejno
polnjenje. Zaradi napol odprtega rotorja je serija PAS primerna
tudi za črpanje tekočin s trdnimi snovmi v suspenzijah. Serija
površinskih pretočnih črpalk je zasnovana, da nudi visoko
zmogljivost, zanesljivost in enostavno uporabo.
Uporaba črpalke
V Atlas Copco razumemo bistvo črpalk, njihovo uporabo in ljudi,
ki jih uporabljajo. Naša črpalka PAS 100MF 250 omogoča dolgo
življenjsko dobo in zanesljivo delovanje. Modularni dizajn
zagotavlja prilagodljivost in enostavno vzdrževanje, kar pomeni
manj izpadov in več črpanja.
Specifikacije
• Skladnost emisij: Stage V
• Vrsta goriva: Dizel
• Garancija: 1 leto
• Maksimalen premer trdih delcev: 50 mm
• Maksimalna avtonomija goriva (h): 51
• Najboljša točka učinkovitosti pri %: 70
• Teža: 1260 kg
• Vrtljaji motorja: 1800 obr./min
• Dimenzije (DxŠxV): 2250x1100x1550 mm
• Izkoristek: 17 kW
• Max. moč: 24 kW
• Moč motorja: 24 kW
• Maksimalna višina črpanja: 30 m
• Maksimalen pretok: 250 m³/h
• Blagovna znamka: ATLAS COPCO
• Zaloga: Dobava 7-14 dni

Tehnične Specifikacije
Skladnost emisij Stage V
Vrsta goriva Dizel
Garancija 1 leto
Maksimalen premer trdih delcev 50 mm
Maksimalna avtonomija goriva
(h) 51
Najboljša točka učinkovitosti pri
% 70
Teža 1260 kg
Vrtljaji motorja 1800 obr./min
Dimenzije (DxŠxV) 2250x1100x1550 mm
Izkoristek 17 kW
Max. moč 24 kw
Maksimalna višina črpanja 30 m
Maksimalen pretok 250 m³/h
Blagovna znamka ATLAS COPCO
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


