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Dizelska c¢rpalka PAS 150HF 300

Sifra:

(slika je simboli¢na)

Kratek opis

Dizelska ¢rpalka PAS 150HF 300 je zasnovana za visoko
zmogljivost in zanesljivost v vseh pogojih. Zagotavlja hitro
samodejno polnjenje in je primerna tudi za ¢rpanje tekocin s
trdnimi snovmi v suspenzijah.

Atlas Copco Dizelska crpalka PAS 150HF 300
PAS serija povrsinskih preto¢nih ¢rpalk je zasnovana in razvita
tako, da nudi visoko zmogljivost, zanesljivost in enostavna
uporaba v panogah kot so gradbenistvo, delo v rudnikih in
druge komunalne potrebe.

V Atlas Copcu razumemo bistvo ¢rpalk, njihovo uporabo in kar
je najpomembnejse, ljudi, ki jih uporabljajo. Imamo celotno
paleto dizelskih in elektri¢nih Crpalk, ki nudijo vzdrZljivost in
dolgo Zivljenjsko dobo.

Modularni dizajn zagotavlja prilagodljivost in enostavno
servisiranje obrabnih komponent kar pomeni manj izpadov in
vec ¢rpanja brez ustavljanja.

Klju€ne znacilnosti

* Skladnost emisij: Stage V

* Vrsta goriva: Dizel

* Garancija: 1 leto

* Poraba goriva: 12,8 I/h

* Maksimalna avtonomija goriva (h): 27

* NajboljSa tocka ucinkovitosti pri %: 70

* Maksimalen premer trdih delcev: 76 mm

* Teza: 1680 kg

* Vrtljaji motorja: 2200 obr./min

+ Dimenzije (Dx5xV): 2560x1100x1705 mm

* |zkoristek: 51 kW

* Maksimalna visina ¢rpanja: 51 m

* Max. mo¢: 51,2 kw

* Mo¢ motorja: 51,2 kw

* Maksimalen pretok: 510 m3/h

* Blagovna znamka: ATLAS COPCO

* Zaloga: Dobava 7-14 dni

* Maksimalna mo¢: 51,2 kw

Kategorija: Dizelske Crpalke

(‘Z} Dobava 7-14 dni

Tehni¢ne Specifikacije

Skladnost emisij Stage V
Vrsta goriva Dizel
Garancija 1 leto
Poraba goriva 12,8 1/h
Maksimalna avtonomija goriva
(h) 27
Najboljsa tocka ucinkovitosti 70

10,
pri %
Maksimalen premer trdih 76 mm
delcev
Teza 1680 kg
Vrtljaji motorja 2200 obr./min
Dimenzije (Dx5xV) 2560x1100x1705 mm
Izkoristek 51 kW
Maksimalna visina ¢rpanja 51m
Max. mo¢ 51,2 kw
Maksimalen pretok 510 m3/h
Blagovna znamka ATLAS COPCO
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



