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Potopna crpalka WEDA D90H

- Kategorija: Potopne Crpalke
; Sifra:

{‘Z} Dobava 7-14 dni

=

(slika je simboli¢na)
Kratek opis Tehnicne Specifikacije
Potopna ¢rpalka WEDA D90H predstavlja zmogljivo in zanesljivo Tip motorja Elektri¢ni
reSitev za razli¢cne nacine odvajanja vode. Ne samo, da je odporna na Vrsta goriva Elektrika
obrabo, ampak tudi zagotavlja u¢inkovito delovanje zahvaljujo¢ Garancija 1 leto
visoko kromiranim rotorjem in stikalu zascite motorja. Njena Prikljucek cevi 4(6)"
vsestranskost in prilagodljivost jo naredijo idealno za razli¢ne panoge. Maksimalen premer trdih delcev 7 mm

Teza 180 kg
Efektivna in zanesljiva Premer kosare 400 mm
Elektri¢ne potopne ¢rpalke WEDA D9OH so zasnovane za $iroko paleto Osnovna sirina 480 mm
nacinov odvajanja vode v razli¢nih panogah. Z vgrajenim stikalom Visina 1100 mm
zad¢ite in opcijo samodejnega krmiljenja nivoja so kot nalas¢ za Izkoristek 26,5 kW
zahtevne aplikacije. Max. moc 29,3 kW
Kakovostna izdelava Maks!malna visina ¢rpanja 96 m .
Zahvaljujo¢ visoko kromiranim rotorjem in nastavljivim gumijastim Maksimalen pretok 2111 L/min

Blagovna znamka ATLAS COPCO

difuzorjem, je ta ¢rpalka odporna na obrabo, hkrati pa zagotavlja
vrhunsko zmogljivost tudi v najtezjih pogojih.

Modularno tesnjenje

Crpalka vklju¢uje prilagodljiv tesnilni sistem, ki je prilagojen glede na
velikost Crpalke, kar zagotavlja optimalno tesnjenje in daljso
Zivljenjsko dobo.

Fleksibilnost in odpornost

* Velika odpornost na korozijo.

* Fleksibilno namescanje izpustov, bodisi navpic¢no ali bo¢no.

* Dodatna zas¢ita motorja z vgrajenimi termi¢nimi stikali v vsakem
navitju.

* IzboljSana ucinkovitost zahvaljujo¢ vsestranskemu hlajenju motorija.
* Vecja odpornost na obrabo zahvaljujo¢ visoko kromiranim rotorjem.
Podatki o izdelku:

* Tip motorja: Elektri¢ni

* Vrsta goriva: Elektrika

* Garancija: 1 leto

* Prikljucek cevi: 4(6)"

* Maksimalen premer trdnih delcev: 7 mm

* Teza: 180 kg

* Osnovna Sirina: 480 mm

¢ Visina: 1100 mm

* Izkoristek: 26,5 kW

* Maksimalna viSina ¢rpanja: 96 m

* Maksimalen pretok: 2111 L/min
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



