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Potopna c¢rpalka WEDA SO8N
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Redna cena z DDV: 1.293,83 €
T Cena s popustom z DDV: 1.035,06 €

l Cena s popustom brezDDV: 848,41 €

@ Na zalogi

(slika je simboli¢na)

Kratek opis Tehnicne Specifikacije
Potopna ¢rpalka Atlas Copco WEDA SO08N je kompaktna in zmogljiva ¢rpalka Tip motorja Elektri¢ni
za Crpanje mulja, blata in odpadne vode z vecjo vsebnostjo trdnih delcev. Vrsta goriva Elektrika
Zasnovana je za zahtevne aplikacije v gradbenistvu, industriji, rudarstvu in Garancija 1 leto
komunalnih dejavnostih, kjer je potrebno ucinkovito odstranjevanje usedlin, Prikljucek cevi 2"
sedimenta ali gostih tekocin. Model WEDA SO08N je posebej primeren za Teza 13 kg
¢rpanje vode z blatom, peskom ali lahkimi suspenzijami. Pogosto se Maksimalen premer trdih delcev 25 mm
uporablja pri ¢is¢enju jarkov, bazenov, kanalov, rezervoarjev ali pri Premer koSare 241 mm
odstranjevanju sedimenta na gradbiscih in v industrijskih objektih. Vortex Osnovna Sirina 277 mm
impeler omogoca prehod vecjih delcev in zmanjSuje moznost zamasitve, Visina 416 mm
zato je ¢rpalka primerna za delo v zahtevnih pogojih. Izkoristek 0,75 kw
Max. mo¢ 1,2 kW
iué i Maksimalna visina ¢rpanja 13m
!(Ijucne pFEanStI Maksimalen pretok 317 L/min
Blagovna znamka ATLAS COPCO

Primerna za ¢rpanje mulja, blata in vode z vecjo vsebnostjo delcev

Kompaktna in prenosna konstrukcija za enostavno uporabo na terenu

Vortex impeler za ucinkovito ¢rpanje tekocin z delci

Robustni materiali z visoko odpornostjo proti obrabi

Zanesljiv motor z vgrajeno toplotno zas¢ito
Tehnicne znacilnosti

Tip: potopna Crpalka za mulj in odpadno vodo

Maksimalen pretok: priblizno 317 I/min (19 m3/h)

Maksimalna visina ¢rpanja: do priblizno 13 m

Mo¢ motorja: priblizno 0,75 kW (maks. vhodna moc¢ 1,2 kW)

Najvecji premer trdnih delcev: do priblizno 25 mm

Priklju¢ek cevi: 2 palca (50 mm)

Maksimalna globina potopa: priblizno 5 m

Maksimalna temperatura tekocine: priblizno 35 °C

Teza: priblizno 13 kg

Atlas Copco WEDA S08N je zanesljiva in u¢inkovita resitev za ¢rpanje mulja
in odpadne vode v gradbenistvu, industriji ali komunalnih sistemih. Zaradi
kompaktne zasnove, robustnih materialov in zmogljivega hidravli¢nega
sistema omogoca stabilno delovanje tudi v zahtevnih delovnih pogojih.
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



