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Pretocna crpalka PAS 150 HardHat

Sifra:

(slika je simboli¢na)

Kratek opis

Nova serija pretocnih ¢rpalk PAS HardHat® se ponasa z
inovativnim HardHat® Atlas Copco zascitnim pokrovom,
izdelanim iz polietilena srednje gostote in oblikovanim za
zas¢ito delovnega procesa. Crpalka je skladna z emisijami
EU, varna za uporabo in zagotavlja visoko zmogljivost in
zanesljivost.

Opis izdelka

Pretoc¢na ¢rpalka PAS 150 HardHat je izjemno kakovostna
¢rpalka, ki je opremljena z inovativnim HardHat® Atlas
Copco zascitnim pokrovom. Slednji je izdelan iz polietilena
srednje gostote in je oblikovan tako, da zasciti delovno
operacijo pod njimi pred zunanjimi vplivi. Crpalka je
standardno opremljena s prikolico s certifikatom EU z dvema
stabilizatorjema. Je popolnoma skladna z emisijami EU in je
zasnovana brez kakrSnega koli pus¢anja, kar pomeni, da je
Cista in zelena strojna oprema.

Znacilnosti:

* Elektri¢na; tip goriva

* Skladnost emisij: Faza V

* Garancija: 1 leto

* Maksimalna avtonomija goriva (h): 35

* Maksimalen premer trdih delcev: 76 mm

* Najboljsa tocka ucinkovitosti pri %: 77

*» Teza: 1415 kg

Napredne funkcije

Crpalka PAS 150 HardHat je zasnovana tako, da nudi visoko
zmogljivost, zanesljivost in enostavno uporabo. Naj bo vas
projekt velik ali majhen, ta ¢rpalka omogoca enostavno
ravnanje in zagotavlja izjemne rezultate.

Zaupanje vredna znamka

Blagovna znamka Atlas Copco je zelo spostovana na
podrocju strojne opreme. Z njihovimi izdelki ste lahko
prepriCani, da boste prejeli vrednost in kakovost, ki jo
pri¢akujete od visoko cenjenih strojnih oprem.

Kategorija: Dizelske Crpalke

(‘Z} Dobava 7-14 dni

Tehni¢ne Specifikacije

Skladnost emisij

Vrsta goriva

Garancija

Maksimalna avtonomija
goriva (h)

Maksimalen premer trdih
delcev

Najboljsa tocka ucinkovitosti
pri %

Teza

Vrtljaji motorja

Dimenzije (Dx5xV)
Izkoristek

Maksimalna viSina ¢rpanja
Max. moc

Maksimalen pretok
Blagovna znamka

Stage V
Elektrika
1 leto

1415 kg

2000 obr./min
2420x1200x1680 mm
27 kW

37m

42 kw

500 m3/h

ATLAS COPCO
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



