
Datum: 01.11.2025

Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@vodnecrpalke.si
WWW: www.www.vodnecrpalke.si

(slika je simbolična)

Pretočna črpalka PAS 200MF 310
Kategorija: Dizelske črpalke
Šifra:

 Dobava 7-14 dni

Kratek opis
Serija črpalk PAS 200MF 310 z suhim polnjenjem je
zasnovana za visoko zmogljivost v vseh pogojih. Z našo
napravo, ki združuje vakuumske črpalke in enote za
ločevanje zraka, zagotavljamo hitro samodejno polnjenje.
Opremljen je s funkcijo sesanja trdnih delcev v suspenzijah,
kar ga naredi idealnega za zahtevne pogoje, kot so
gradbeništvo in rudarska dela.

O Pretočni črpalki PAS 200MF 310
Serija črpalk PAS 200MF 310, zasnovana za visoko
zmogljivost v vseh pogojih, se lahko pohvali z napravami, ki
združujejo vakuumske črpalke in enote za ločevanje zraka,
kar omogoča hitro samodejno polnjenje. Tudi pri sesalni višini
nekaj metrov, stroj hitro evakuira zrak iz sesalne cevi in ​
začne črpati. Poleg tega je sposoben črpati tekočine s trdnimi
delci v suspenzijah, zaradi česar je idealen za zahtevne
industrije, kot so rudarstvo in gradbeništvo.
Zmogljivost in zanesljivost
• Vrsta goriva: Elektrika
• Maksimalna avtonomija goriva (h): 45
• Maksimalna moč: 55 kw
• Maksimalen pretok: 660 m³/h
• Moč motorja: 55 kW
Naša serija črpalk ni samo visoko zmogljiva, ampak je zaradi
svojega električnega napajanja tudi zanesljiva in okolju
prijazna. Z možnostjo delovanja do 45 ur, največjo močjo 55
kW in maksimalnim pretokom 660 m³/h, je ta črpalka
zagotovo kos vsakemu izzivu.
Enostavna za uporabo
Naša črpalka PAS 200MF 310 je zasnovana z mislijo na
uporabnike. Zato smo poskrbeli, da je enostavna za uporabo
in vzdrževanje, kar pomeni manj izpadov in več časa za
črpanje brez ustavljanja. Poleg tega je njena teža 2600 kg in
dimenzije 2610x1225x1840 mm idealne za prevoz in
mobilnost na gradbiščih.

Tehnične Specifikacije
Skladnost emisij Stage V
Vrsta goriva Elektrika
Garancija 1 leto
Maksimalna avtonomija goriva
(h) 45
Najboljša točka učinkovitosti
pri % 70
Maksimalen premer trdih
delcev 76 mm
Vrtljaji motorja 2000 obr./min
Teža 2600 kg
Dimenzije (DxŠxV) 2610x1225x1840 mm
Maksimalna višina črpanja 36 m
Izkoristek 40 kW
Max. moč 55 kw
Maksimalen pretok 660 m³/h
Blagovna znamka ATLAS COPCO
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


