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Pretočna črpalka PAS 80MF 202
Kategorija: Dizelske črpalke
Šifra:

 Dobava 7-14 dni

Kratek opis
Pretočna črpalka PAS 80MF 202 znamke ATLAS COPCO je
robustna in zanesljiva rešitev za vse potrebe po prečrpavanju
vode. Z dizelskim pogon, visoko zmogljivostjo in
vsestranskostjo je primerna za široko paleto aplikacij. Zaradi
svojega kompaktnega in inovativnega dizajna omogoča
enostavno namestitev in prevoz.

Značilnosti pretočnih črpalk ATLAS COPCO
PAS
Pretočne črpalke ATLAS COPCO PAS z dizelskim pogonom
obsegajo vrsto ključnih značilnosti, ki jim dajejo prednost v
industriji prečrpavanja vode. Te vključujejo:
• Inovativen dizajn: Modeli PAS znamke ATLAS COPCO so
opremljeni z naprednim dizajnom, ki zagotavlja maksimalno
učinkovitost in minimizira potrebo po vzdrževanju.
• Dizelski pogon za neomejeno mobilnost: Dizelski pogon
črpalk PAS zagotavlja visoko stopnjo avtonomije in
neodvisnosti od zunanjih virov energije.
• Visoka zmogljivost in zanesljivost: Pretočne črpalke
ATLAS COPCO PAS z dizelskim pogonom so zanesljive in
obvladujejo velike pretoki vode.
• Vsestranska uporaba: Modeli PAS so idealni za široko
paleto aplikacij prečrpavanja vode.
Aplikacije pretočnih črpalk ATLAS COPCO
PAS
• Gradbeništvo in rudarstvo: Za odvodnjavanje gradbišč,
rudnikov in drugih industrijskih območij.
• Upravljanje s poplavami: Hitra in učinkovita odstranitev vode
iz poplavljenih območij.
• Namakanje in kmetijstvo: Zagotavljanje stabilnega vodnega
vira za namakanje polj in kmetijskih površin.
• Splošno prečrpavanje vode: Uporaba v komunalnih storitvah,
za čiščenje in vzdrževanje vodnih virov.
Pretočne črpalke za vodo ATLAS COPCO PAS z dizelskim
pogonom so idealne za kogarkoli, ki išče robustno, zanesljivo in
učinkovito črpalko za najzahtevnejše aplikacije prečrpavanja
vode. Z visoko zmogljivostjo in vsestransko uporabnostjo so te
črpalke izjemno vrhunske.

Tehnične Specifikacije
Skladnost emisij Stage V
Vrsta goriva Elektrika
Garancija 1 leto
Maksimalen premer trdih delcev 40 mm
Najboljša točka učinkovitosti pri
% 68
Maksimalna avtonomija goriva
(h) 120
Teža 900 kg
Vrtljaji motorja 1800 obr./min
Dimenzije (DxŠxV) 1850x1100x1480 mm
Izkoristek 7,5 kW
Max. moč 8,6 kw
Maksimalna višina črpanja 19 m
Maksimalen pretok 160 m³/h
Blagovna znamka ATLAS COPCO
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


